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Plats de protection 
métallique de 2x10 mm

Goujon Nelson 
10 x 100 mm

Boulon nylon 8 mm 
et rondelle

Fourreau plastique 
Gamma

Plat de division 
métallique

Cheville en spirale

 Impr®gnation Permaþex T 
Tape (En option)

Plat de tranfert 
Gamma Épaisseur 

8 mm (GD8)

www.permaban.com

A:  Épaisseur 
du dallage

B: AlphaJoint Compatible

Boulon métallique 
8 mm et Rondelle

210mm

Espac®s tous les 600mm

Plat de transfert 
Gamma Épaisseur 8mm85
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Forreau pour plat de 
transfert Gamma

•	 Pour dallages industriels avec ou sans joints   

    sci®s, renforc® de ýbres m®talliques ou treillis  

    soudé, dallages armés, suspendus ou sur pieux

•   Joint permettant une ouverture de 20mm le   

    maximum.

Dimensions standard
C: Plat de transfert Gamma

 130  -  150mm 	 GD8  -  120
	140  -  160mm 	 GD8  -  130
	150  -  170mm 	 GD8  -  140
	160  -  180mm 	 GD8  -  150
	170  -  190mm 	 GD8  -  160
	180  -  200mm 	 GD8  -  170
	190  -  220mm 	 GD8  -  180
	210  -  240mm 	 GD8  -  200
	235  -  265mm 	 GD8  -  225
	260  -  290mm 	 GD8  -  250
	285  -  315mm 	 GD8  -  275
	310  -  340mm 	 GD8  -  300
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L’Alphajoint est aussi disponible avec 
des plats de protection galvanisés.

Renforcé d’un treillis soudé

Renforc® de ýbres m®talliquesB

A C

AlphaJoint GD8
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Pour un dallage renforc® de ýbres 
métalliques Supérieur à 225 mm 
d’épaisseur nous recommandons d’utiliser 
lôAD10. Le GD8 peut °tre utilis® ¨ condition 
que la limite de transfert de charge ne soit 
pas dépassée.

Nous recommandons que 
le transfert de charge soit 
calculé par un ingénieur

! Pour les dallages inférieurs à 130 
mm ou Supérieurs à 340 mm 
veuillez contacter votre distributeur
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•	 Système de joint de construction avec deux plats 
de protection en acier de 10 mm en partie supérieure 
assembl®s sur une t¹le de division.
•	 Plats de tranfert Gamma épaisseur 8 mm espacés 
tous les 600 mm pour fournir le meilleur transfert de 
charge de part et d’autre du joint.
•	 Goujons Nelson de 10 mm par 100 mm soudés sur le 
c¹t® des plats de protection de 10 mm.
Å 	 Assemblage des plats de protection avec des boulons 
nylons aýn de lib®rer le retrait du joint.
Å	 Embo´tement des ®l®ments entre eux gr©ce au 
décalage des plats de protection.
•	 Installation avec AlphaFix, AlphaFoot ou piquets.
Å	 Pi¯ces pr®fabriqu®es en forme de croix, de T ou en 
angle droit.
Å	 Disponible avec la mousse compressible Permaþex T 
Tape ins®r®e entre les deux Plats de protection.

Å 	 Les deux plats de protection en acier de 10 mm 
permettent dôam®liorer signiýcativement la protection des 
bords de dalles compar® ¨ dôautres syst¯mes de joints.
Å 	 Le plat de transfert Gamma garantit un transfert 
de charge nettement supérieur qu’avec des goujons 
ronds, autorise le mouvement latéral, un mouvement 
vertical tr¯s faible (4 fois inf®rieur compar® ¨ dôautres 
syst¯mes de joints test®s) et en consid®rant une 
ouverture de joint de 20 mm, la rigidité du système 
Gamma est 4 fois plus importante.
Å 	 Les goujons Nelson sont fermement soud®s sur les 
plats de protection pour garantir le meilleur ancrage.
Å 	 Les plats de protection sont maintenus 
parfaitement au m°me niveau lors du retrait du 
b®ton.
Å 	 Lôembo´tement des ®l®ments entre eux gr©ce au 
décalage des plats élimine l’utilisation d’un poste à souder 
sur chantier.
Å 	 Le syst¯me de pose r®utilisable AlphaFix facilite 
la mise à niveau ainsi que le maintien du joint sans 
effort. Tout comme le syst¯me Alphafoot qui est aussi 
r®utilisable.
Å 	 Lôutilisation des pi¯ces pr®fabriqu®es pour tous types 
dôintersections de dalles permettant au b®ton de se 
r®tracter librement.
Å 	 Le syst¯me Permaþex T Tape Permet la dilatation 
du joint. Le joint peut aussi °tre remplis avec une 
impr®gnation ®tanche de type Permaþex.

APPLICATION:

CARACTÉRISTIQUES:

AVANTAGES:




