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PROMADECAP 

DESCRIPTION 

DECAPANT TOUS SUPPORTS ET MATERIELS 

Produit destiné à décaper, décrasser et nettoyer les laitances, les résidus de ciment et mortier sur tous types de matériaux et 

matériels. 

MODE D’EMPLOI 

PROMADECAP s’emploie en 1 ou 2 passes, pure ou diluée à l’eau. 

Pure pour les nettoyages difficiles / Diluée dans l’eau pour les autres cas. 

Laisser agir entre 2 à 5 minutes, brosser si nécessaire. 

Rincer au jet d’eau ou au nettoyeur haute pression afin de neutraliser l’effet du produit. 
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AVANTAGE 

 N’attaque pas les supports nettoyés 

 Totalement soluble dans l’eau 

 Sans dégagement de vapeur corrosive (évite la formation de 

rouille et donc de l’usure prématurée des équipements et du 

matériel) 

 Dissout rapidement et efficacement les résidus de ciment 

 

DOMAINE D’APPLICATION 

 Utilisable sur béton, brique, pierre naturelle ou re-

constituée, enduits de façade, carrelage, verre,  

céramique et marbre. 

 Matériel de fabrication, manutention 

 Terrasses, allées, escaliers, bennes, camion-toupies, 

échafaudages, malaxeurs, brouettes, goulottes, 

pelles, truelles, godets, ... 

CONDITIONNEMENT 

Bidon de 10 litres 

PRECAUTION 

Avant d’employer le produit faire un essai préalablement. 


