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DESCRIPTION ET USAGES DU PRODUIT

EXPAJOINT FIXED est un joint de construction ou arrêt 
coulage répondant aux exigences du DTU 13.3 Dallages 
Industriels avec protection des bords et transfert de charges. Il 
est spécialement conçu pour les dallages extérieurs en béton 
soumis au trafic de camions ou tout autre engin de manutention.

Le système de joint comprend deux plaques séparatrices 
dos à dos en acier galvanisé, des plaques de transfert de 
charges avec manchons et une mousse Miothene optionnelle 
d’épaisseur 10 mm, afin de permettre la dilatation thermique 
des dalles.

Après mise en place dans le dallage, le joint est conçu pour que 
le retrait naturel du béton se produise librement sans contrainte 
transversale ni longitudinale. Les panneaux adjacents ont leurs 
bords protégés, tout en conservant une liaison sans aucune 
possibilité de pianotage au franchissement des véhicules.

Les plaques de transfert espacées de 600 mm assurent une 
liaison sans pianotage entre les deux dalles.

Les arrêtes de la dalle sont protégées au moyen d’un bord 
supérieur replié muni d’orifices d’évacuation d’air disposés à 
intervalles réguliers.

Le bord supérieur replié est constitué d’un retour crénelé 
formant un ancrage continu et performant dans le béton.

Le transfert de charges à travers le joint est réalisé par des 
plaques en acier et des manchons asymétriques.

Les plaques de transfert sont fixées à la tôle séparatrice 
verticale et les manchons sont maintenus en place par friction 
en laissant la plaque glisser lorsque le joint s’ouvre.

SPÉCIFICATION DES MATÉRIAUX

DONNÉES TECHNIQUES

Vous trouverez des informations sur les capacités de transfert 
de charges sur la Fiche technique relative aux capacités de 
transfert de charges.

COMPOSANT MATÉRIAU

PLAQUE SÉPARATRICE NORME BS EN 10346:2015 DX51D 

FIXATION 
FRANGIBLE

NYLON

MOUSSE EXPANSIVE MIOTHENE

TRANSFERT DE CHARGES
PLAQUE DE TRANSFERT

6 (ACIER S275), 8 ET 12 MM (ACIER S355)
CONFORME À LA NORME 

BS EN 10025-2:2004

MANCHON 6, 8 ET 12 MM - PP

DESCRIPTION DIMENSION ET TOLÉRANCE

LONGUEUR DU JOINT
3 000 MM 
+/-2,0 MM

RECTITUDE +/-1,0 MM SUR 600 MM

TOLÉRANCE 
DIMENSIONNELLE 

GÉNÉRALE

DIMENSIONS <12 MM +/-0,5 MM
DIMENSIONS > 12 MM +/-2,0 MM

VUES EN PLAN ET EN BOUT
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EXPAJOINT est disponible en tailles à partir de 90 mm augmentant par incréments de 5 mm. Pour les informations figurant sur les 
emballages des autres tailles de joint, veuillez contacter Isedio.

INFORMATIONS RELATIVES À L’EMBALLAGE

5 PLAQUES DE TRANSFERT EPAISSEUR 8 MM PAR LONGUEUR (ENTRAXE 600 MM)

JOINT (MM)
QUANTITÉ ET MÈTRES DE 

JOINT PAR PALETTE
POIDS APPROX. DU PALETTE, 
EMBALLAGE COMPRIS (KG)

NOMBRE MAX DE PALETTES 
ET DE MÈTRES PAR CAMION

135 MM 63–189 M 1 251 KG 16 PALETTES – 3 024 M

150 MM 63–189 M 1 318 KG 16 PALETTES – 3 024 M

160 MM 54–162 M 1 188 KG 16 PALETTES – 2 592 M

170 MM 45–135 M 1 045 KG 16 PALETTES – 2 160 M

180 MM 45–135 M 1 076 KG 16 PALETTES – 2 160 M

190 MM 45–135 M 1 108 KG 16 PALETTES – 2 160 M

200 MM 45–135 M 1 140 KG 16 PALETTES – 2 160 M

225 MM 36–108 M 1 204 KG 16 PALETTES – 1 728 M

250 MM 36–108 M 1 289 KG 16 PALETTES – 1 728 M

5 PLAQUES DE TRANSFERT EPAISSEUR 12 MM PAR LONGUEUR (ENTRAXE 600 MM)

JOINT (MM)
QUANTITÉ ET MÈTRES DE 

JOINT PAR PALETTE
POIDS APPROX. DU PALETTE, 
EMBALLAGE COMPRIS (KG)

NOMBRE MAX DE PALETTES 
ET DE MÈTRES PAR CAMION

135 MM 63–189 M 1 448 KG 16 PALETTES – 3 024 M

150 MM 63–189 M 1 471 KG 15 PALETTES – 2 835 M

160 MM 54–162 M 1 376 KG 16 PALETTES – 2 592 M

170 MM 45–135 M 1 202 KG 16 PALETTES – 2 160 M

180 MM 45–135 M 1 233 KG 16 PALETTES – 2 160 M

190 MM 45–135 M 1 265 KG 16 PALETTES – 2 160 M

200 MM 45–135 M 1 297 KG 15 PALETTES – 2 025 M

225 MM 36–108 M 1 329 KG 14 PALETTES – 1 512 M

250 MM 36–108 M 1 414 KG 13 PALETTES – 1 404 M
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5 PLAQUES DE TRANSFERT EPAISSEUR 6 MM PAR LONGUEUR (ENTRAXE 600 MM)

JOINT (MM)
QUANTITÉ ET MÈTRES DE 

JOINT PAR PALETTE
POIDS APPROX. DU PALETTE, 
EMBALLAGE COMPRIS (KG)

NOMBRE MAX DE PALETTES 
ET DE MÈTRES PAR CAMION

135 MM 63–189 M 1 139 KG 16 PALETTES – 3 024 M

150 MM 63–189 M 1 206 KG 16 PALETTES – 3 024 M

160 MM 54–162 M 1 092 KG 16 PALETTES – 2 592 M

170 MM 45–135 M 965 KG 16 PALETTES – 2 160 M

180 MM 45–135 M 996 KG 16 PALETTES – 2 160 M

190 MM 45–135 M 1 028 KG 16 PALETTES – 2 160 M

200 MM 45–135 M 1 060 KG 16 PALETTES – 2 160 M

225 MM 36–108 M 1 140 KG 16 PALETTES – 1 728 M

250 MM 36–108 M 1 225 KG 16 PALETTES – 1 728 M


