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MasterRheobuild 1000 ™   

DESCRIPTION 

Le MasterRheobuild 1000 est un adjuvant hydrosoluble, à base de polymères sulfonés, spécialement formulé pour 
réduire considérablement l’eau de gâchage des bétons et accélérer d’une manière significative les résistances, parti-
culièrement après 1 à 3 jours.  

MISE EN OEUVRE 

L’incorporation peut se faire:  

 Soit au cours de la fabrication du béton, dans ce cas, introduire le produit dans le malaxeur en même temps 
que l’eau de gâchage. L’effet réducteur d’eau ou fluidifiant est optimal si l’adjuvant est ajouté lorsque le béton est 
mouillé avec 50 à 70% de l’eau de gâchage.  

 Soit sur chantier, dans le cas d’un béton prêt à l’emploi, ajouter le produit directement dans le camion ma-
laxeur, remalaxer à grande vitesse avant déversement à raison d’une minute/m3. 
Par mesure de sécurité : lire la fiche signalétique avant utilisation. 
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DOMAINES D’APPLICATION 

Le MasterRheobuild 1000 est particulièrement recommandé dans le cas des planchers chauffants pour la protec-
tion des éléments thermiques. Les fluidifiants de type MasterRheobuild sont indispensables à la bonne réalisation des 
bétons armés de fibres.  

PROPRIETES PHYSIQUES 

Forme 

Extrait sec 

Ingrédients actifs 

Densité 

Niveau pH 

Point de gel 

Teneur en chlorure 

 

 

Brun et liquide  

39.5 +/- 2.0 % 

100% des éléments solides 

1.19 

7.25 

-5° 

< 1% 

Excellente résistance mécanique.  

CONDITIONNEMENT Container de 1000 L, fût de 210 L, bidon de 10 L ou vrac.  

DUREE DE VIE Peut être conservé jusqu’à 12 mois à des températures supérieures à 5°C. 


