
Isedio ArmourJoint ES 

Le système de joint comprend une plaque séparatrice fixe, et des 
platines munies de fourreaux. Le joint est conçu de telle façon 
qu’une fois coulé dans le beton, il se désolidarise en deux parties; 
l’une comprenant les fourreaux et la première moitié de la bande 
de renfort supérieure, et l’autre comprenant la deuxième moitié 
de la bande de renfort, la plaque séparatrice et les platines de 
transfert de charge. La séparation s’effectue dès que les dalles 
en béton de part et d’autre du joint commencent leur cure et leur 
retrait. Les platines de transfert de charge relient les dalles en 
béton de part et d’autre du joint.

Le coffrage nécessaire au coulage du dallage en béton est réalisé 
à l’aide de la plaque séparatrice verticale, qui sert également 
de support à la bande de renfort supérieure et aux platines de 
transfert de charge.

La protection des arêtes de la dalle au niveau du joint est 
garantie par des bandes de renfort munies de goujons, qui 
ancrent les bandes de renfort supérieures dans le béton.

Une machine de soudage spécialement conçue pour la 
fabrication des systèmes de joints Isedio teste la qualité de 
chaque soudure de goujon afin de garantir que les conditions du 
cahier des charges correspondant sont bien remplies. 

Le transfert des charges de part et d’autre du joint est réalisé 
par les platines asymétriques munies de leurs fourreaux. Les 
platines sont solidaires de la plaque séparatrice et les fourreaux 
sont maintenus en place par simple friction et coulissent dès 
l’ouverture du joint.  Des éléments de jonction pour les angles 
ainsi que pour les intersections en ‘T’ et en ‘X’ sont également 
disponibles.

FICHE TECHNIQUE – EJ01

Isedio EsseJoint Fixe est un système de joint de protection des bords de dalles, de transfert de charge et de 
coffrage à laisser en place convenant aux sols industriels en béton fortement sollicités.  
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Caractéristiques des matériaux Données techniques

Composant Matériau

Bandes de renfort 
supérieures

Barres de section rectangulaire 10mmx40mm 
(dimensions nominale) en acier S235 selon la 

norme BS 10025 :2019

(également disponible avec galvanisation à chaud)

Connecteurs 
fusibles Nylon

Plaque séparatrice Acier DC01 selon la norme BS EN 10130 :2006

Platines de transfert 
de charge Acier S275 selon la norme BS EN 10025-2 :2004

Fourreaux Polypropylène – couleur noire

Description Dimensions et tolérances

Longueur du joint 3.000mm +/-2.0mm

Rectitude +/-2mm in 1000mm

Tolérances dimensionnelles 
générales

Dimensions < 12mm +/-0.5mm

Dimensions > 12mm +/-2.0mm

Platines 5 x 6m (espacement 600mm )

Hauteur du joint  
(mm)

Quantité et linéaire  
par fardeau

Poids brut approximatif  
par fardeau (kg)

Nombre maxi. de fardeaux, mètres linéaires et poids brut 
par camion 

130mm 49 unités – 147m 1618 kg 14 fardeaux / 22650 kg / 2058m

140mm 49 unités – 147m 1685 kg 14 fardeaux / 22891 kg / 2058m

150mm 49 unités – 147m 1652 kg 14 fardeaux / 23134 kg / 2058m

160mm 42 unités – 126m 1452 kg 16 fardeaux / 23229 kg / 2016m

170mm 42 unités – 126m 1467 kg 16 fardeaux / 23466 kg / 2016m

180mm 42 unités – 126m 1481 kg 16 fardeaux / 23704 kg / 2016m

190mm 42 unités – 126m 1496 kg 16 fardeaux / 23940 kg / 2016m

Renseignements relatifs au colisage

Résistances de calcul
Le tableau ci-dessous donne les résistances de calcul à l’État Limite Ultime (ELU) pour des platines de 6mm d’épaisseur assorties d’un 
espacement de 600mm dans un béton de classe C32/40. On considère que les platines de transfert de charge sont positionnées à  
mi-épaisseur de la dalle.  

Ruine de la platine de 
transfert de charge en 
flexion

P

Ruine du béton par 
poinçonnement

P

Isedio EsseJoint Fixe est également disponible pour des hauteurs de joints inferieures à 130mm ou supérieures à 190mm ; 
renseignements disponibles sur demande.

Résistances de calcul au cisaillement exprimées en kN/m d’un Isedio EsseJoint Fixe dans un béton de classe C32/40 
avec un espacement entre platines de transfert de charge de 600mm. 

Taille des  
platines 

Ouverture  
du joint Hauteur du joint (mm)

mm 130 140 150 160 170 190

135 x 150 x 6

10 22.0 24.9 28.0 31.3 34.7 42.0

20 22.0 24.9 28.0 31.3 34.7 42.0

30 21.9 24.8 27.9 30.1 30.1 30.1
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